* Wersja: CE

» Dach: blacha na rabek stojacy Ruukki Classic

+ Sciany: 2-warstwowe - pustak ceramiczny + styropian Termo
Organika

« Stropy: zelbetowe, wylewane

Pryma 2 Technologia:

Parametry domu:

Powierzchnia catkowita [m2]: 181.10
Powierzchnia uzytkowa [m2]: 116.62
Powierzchnia zabudowy [m2]: 90.55
Powierzchnia parteru [m2]: 67.05
Powierzchnia poddasza [m2]: 49.57
Kubatura [m3]: 538.04
Max. wysoko$¢ w kalenicy [m]: 7.60
Cena projektu: 4749 z}
Cena kosztorysu: 550 zt
AutorzZy:-arc asz Sobiesz
Pryma 2 to budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy, niepodpiwniczony, z uzytkowym poddaszem.
Cechuje sie zwartg bryfa, przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 35 stopni. Na parterze
znajdujg sig: wiatrotap, pokdj dzienny z jadalnia, cze$ciowo zamknieta kuchnia, gabinet, wc, garderoba i
kottownia. Na pietrze przewidziano trzy duze sypialnie, w tym jedna z garderobg oraz przestronna tazienka.
Parter: Pietro/poddasze:
Gabaryty dziatki:
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